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INHALTSVERZEICHNIS

TIP: Besuche unsere Webseite



WERKZEUGE

1 2

ANGEBOTENE WERKZEUGE



Extra parts for glass roof veranda
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BAUTEILE
PCK-1000-X / PCK-1001-X / PCK-1002-X / PCK-1003-X PCK-3005-X / PCK-3006-X / PCK-3007-X / PCK-3008-X

PCK-3001-X / PCK-3002-X / PCK-3003-X / PCK-3004-X
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2x per veranda

3

6x per 7m | 7x per 8m | 8x per 9m | 9x per 10m | 10x per 11m | 
11x per 12m

PCK-1000-X / PCK-1001-X / PCK-1002-X / PCK-1003-X



6

Separate parts

5

16x
7m

7m

20x
9m

9m

22x
10m

10x
10m

12m

12m

2  x
11m

11m

8m

8m

7m 9m

10m 12m11m

8m

11x 12x

7m 8m 9m 10m 11m 12m



MONTAGE
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Schritt für jede Bahn wierholen

Achtung!

Richtig

Falsch

Schritt sowohl links als rechts ausführen pro Bahn
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Glasdach: Schritt 11-19
 Dach aus Polycarbonat: Schritt 20-23


Schritte 11-13: nur für 4,0m Glas. 
Ansonsten weiter mit Schritt 14.
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Weiter zu Schritt 24
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Polycarbonat-Dach: Schritte 20-23
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Nehmen Sie die linke Seite der linken Rinne
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Heißes 
Wasser
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Betonfundament?

Wechseln Sie zu den entsprechenden Montageanleitungen.

Widerlager an der Außenseite des/der Pfähle(s)?

Oder 6m Veranda mit nur 2 Pfosten?

Setzen Sie den/die Pfosten 500 mm an die Innenseite 
der Dachrinne.
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KLICK! 

LED-Beleuchtung?

Wechseln Sie zu den entsprechenden Montageanleitungen.
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KLICK! 
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Glasdach: Schritt 83-87
 Dach aus Polycarbonat: Schritt 88-93
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Gehe zu Schritt 94
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Polycarbonat-Dach: Schritte 88-93
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101100 Nehmen Sie die rechte Seite 
des rechten Rinnsals

Wiederholen Sie die Schritte 94-100 für 2 Dachplatten
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Betonfundament?

Wechseln Sie zu den entsprechenden Montageanleitungen.

Widerlager an der Außenseite des/der Pfähle(s)?

Oder 6m Veranda mit nur 2 Pfosten?

Setzen Sie den/die Pfosten 500 mm an die Innenseite der 
Dachrinne.
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KLICK! KLICK! 
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151149
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Wiederholen Sie die Schritte 156-162 für den Rest der Dachplatten.
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WARNUNG

Lesen Sie vor der Installation 
immer die Gebrauchsanleitung. 
DieNichtbeachtung der 
Anweisungenkann zu 
Sachschäden oderVerletzungen 
führen. 



Messen Sie sorgfältig den Platz, 
derfür die Überdachung 
erforderlich ist.Stellen Sie sicher, 
dass dieser Raumfrei von 
Hindernissen ist.



Verwenden Sie Scheibenheber mit

einer Mindesttragfähigkeit von 
75kgpro Sauger, um das Glas 
leichthandhaben zu können.



Wenn Sie selbst Änderungen an 
TeilenIhrer Durchdacht® 
Überdachungvornehmen, führt 
dies in jedem Fallzum Erlöschen 
Ihrer Garantie. Diesbezieht sich 
auf andere als die in der

Montageanleitung angegebenen

Änderungen.



Beim Montieren der Überdachung

sollte die Wand flach laufen und

ausreichend Gewicht tragen 
können:200 kg pro laufender 
Meter. 



Sorgen Sie in allen Fällen für ein

solides Fundament. 

Bewahren Sie diese Anleitung 
immeran einem sicheren Ort auf, 
damit Siejederzeit darauf 
zugreifen können.



Transportieren und lagern Sie die 
Teileder Durchdacht® 
Überdachung in der

Originalverpackung, um

Produktschäden zu vermeiden.



Arbeiten Sie sicher. Tragen Sie 
immerSicherheitsschuhe und 
Schutzbrillen und tragen Sie beim 
Sägen undBohren Gehörschutz, 
Handschuheund einen 
Mundschutz.



Bei der Verwendung von

Nicht-Durchdacht®-Teilen erlischt 
dieGarantie für die Durchdacht®-
Konstruktion,sofern nicht anders 
von Ihrem Durchdacht®

Händler empfohlen. Denken Sie

hierbei zum Beispiel an die

Verwendung anderer Arten von

Dachplatten oder Pfosten.



Aufgrund der Materialausdehnung

darf die Überdachung nicht zu fest

zwischen zwei Wänden platziert

werden, sondern es müssen für 
jedenMeter in der Breite der 
Überdachung1,5mm freigehalten 
werden.



Durchdacht® Überdachungen 
könnenmit 80kg/m2 belastet 
werden. Diesentspricht 40cm 
Neuschnee gemäßder Norm NEN 
6702. Beachten Siediese 
maximale Schneelast.

Bei der Installation der 
Durchdacht®Überdachung muss 
mit mindestenszwei Personen 
gearbeitet werden.



Um Beschädigungen der 
Glasplattenzu vermeiden, ist es 
ratsam, diesesenkrecht zu lagern, 
zutransportieren und zu 
handhaben,und nicht auf harten 
oder unebenenOberflächen 
abzustellen.



Sorgen Sie für genügend 
Personen,um die schweren Teile 
derÜberdachung handhaben zu 
können,oder verwenden Sie einen 
Glas- und/oder Baulift.



Prüfen Sie vor der Installation 
einesTeils, ob es Defekte 
aufweist. WennSie einen Defekt 
feststellen, machenSie Fotos und 
wenden Sie sich anIhren 
Durchdacht® Händler.



Legen Sie die Polycarbonat 
Dachplatten mit der UV-
beständigenSeite nach oben, um 
Verfärbungen zuvermeiden.



Unter den Dachplatten der 
Durchdacht®Überdachung kann 
es zuKondensatbildung kommen. 
UmWasserschäden zu vermeiden, 
ist esratsam, unter Ihrem Dach 
nur Möbelund 
Terrassenüberdachungen zu

platzieren, die gegen Kondensat

beständig sind.

Alupix GmbH Co KG

Bunsentraße 7

64347 Griesheim
Aluminium Überdachung / Carport / 

Veranda / Wintergarten

9897


